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Назначение контактом блока эмулятора EECU  

 

- Провод красный с зеленой полосой - питание + 24В (клемма +15)  

- Провод черный с белой полосой – «масса» автомобиля (клемма 31)  

 

- Провод голубой с черной полосой - CAN L (низкий уровень сигнала шины CAN)  

- Провод желтый с голубой полосой - CAN H (высокий уровень сигнала шины CAN) 

 

 

Процедура подключения модуля эмулятора к автомобильной проводке. 

 

1. Выключите зажигание! 

2. Если работает система SCR (избирательной каталитической нейтрализации), 

дождитесь завершения всех рабочих процессов. 

3. Извлеките предохранители (894, 737,738) (7,5А) из блока предохранителей. 

4. Модуль подключается к проводке штекерных соединителей в блоке под капотом со 

стороны водителя. 

5. Снимите крышку коммутационного блока, расположенного слева (со стороны 

водителя), и найдите искомый штекерный соединитель (см. фото). 

6. В автомобильном соединителе имеется два толстых коричневых провода  –  это «-» 

(«масса»). 

7. Также в соединителе имеется два провода: 191– CAN H и 192 – CAN L, которые 

расположены прямо (вертикально) под двумя толстыми коричневыми проводами. 

8. Найдите провод 15006 в любом из штекерных соединителей – это «+» 

(электропитание). 

9. После подключения проводки эмулятора включите зажигание и запустите 

двигатель. 

10. Проверьте, что по показаниям уровень жидкости «Adblue» составляет половину 

бака. 

11. Если до выключения двигателя имелись какие-либо неисправности, вероятно, 

после подключения эмулятора «Adblue» на щитке приборов включится лампа с 

пиктограммой токсичности выбросов. В этом случае необходимо удалить код 

неисправности и перезапустить MIL в разделе EDC. В этом случае воспользуйтесь 

сканером MAN CATS. 
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