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Назначение контактом блока эмулятора EECU  

 

- Провод красный с зеленой полосой - питание + 24В (клемма +15)  

- Провод черный с белой полосой – «масса» автомобиля (клемма 31)  

 

- Провод голубой с черной полосой - CAN L (низкий уровень сигнала шины CAN)  

- Провод желтый с голубой полосой - CAN H (высокий уровень сигнала шины CAN)

www.a
ut

os
ca

ne
rs

.ru



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Извлеките предохранитель №6 
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Извлеките предохранитель №357 
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Красный провод эмулятора: 

клемма + 15 (24В от замка 

зажигания) 

Белый провод эмулятора - 

CAN Н                      

Коричневый провод 

эмулятора - CAN L 

Черный провод эмулятора – 

«масса» (-) 

www.a
ut

os
ca

ne
rs

.ru



 

 

Подключите желтый провод CAN L 

автомобиля к коричневому проводу 

эмулятора 

Подключите красный провод CAN Н 

автомобиля к белому проводу эмулятора 

Подключите провод питания с клеммой 

+15 (24В от замка зажигания) к 

красному проводу эмулятора 

Подключите белый провод «массы» «-» 

автомобиля  к черному проводу эмулятора 
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