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Назначение контактом блока эмулятора EECU  

 

- Провод красный с зеленой полосой - питание + 24В (клемма +15)  

- Провод черный с белой полосой – «масса» автомобиля (клемма 31)  

 

- Провод голубой с черной полосой - CAN L (низкий уровень сигнала шины CAN)  

- Провод желтый с голубой полосой - CAN H (высокий уровень сигнала шины CAN) 

 

 

 

1. Выключите зажигание! 

2. Снимите перчаточный ящик, открутите два винта крепления блока 

предохранителей, открутите два винта крепления диагностического разъема OBDII. 

3. Подключите провода разъема OBDII к проводке эмулятора следующим образом: 

- к любому коричневому проводу (это «-») подключите провод «массы» (-) 

эмулятора; 

- к белому проводу подключите провод эмулятора CAN H. 

- к зеленому проводу подключите провод эмулятора CAN L. 

- к любому зеленому проводу (контактный винт  +15), например, с предохранителя 

системы АБС подключите соответствующий провод эмулятора (это напряжение 

питания от замка зажигания). 

ВНИМАНИЕ: не используйте провод (+) разъема OBDII, так как напряжение 

питания на нем является постоянным (электропитание с АКБ). 

4. Извлеките два предохранителя системы «AdBlue» (№ 5 и 15 с маркировкой «SCR», 

оба предохранителя расположены в нижнем левом углу блока предохранителей). 

5. Включите зажигание. Проверьте наличие показаний мочевины. Если отображается 

уровень жидкости «AdBlue», значит, подключения выполнены правильно. Если на 

панели мигает индикатор EM, это означает, что электрические цепи эмулятора EM 

получают электропитание, в том числе с предохранителя системы «AdBlue». 

Необходимо вставить ранее извлеченные предохранители на место, поднять капот 

и отсоединить (отрезать) зеленый провод. См. схему.   

6. Закрепите эмулятор на кабельном хомуте для его фиксации. 

7. Если возникает неисправность, включается индикаторная лампа «Check», которая 

затем гаснет через некоторое время. Если неисправность отсутствует, 

индикаторная лампа «Check» не включается. 
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Зеленый провод - третий снизу во 

втором ряду (в разъеме) с правой 

стороны, расположен под толстым 

красным проводом 
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Коричневый провод – «масса» 

Белый провод – CAN H 

Провод зеленый с коричневым – CAN 

L 

Зеленый провод – питание (клемма 

+15) 
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